
art.nr. inhoud afmeting lxbxh omschrijving

90329-3 100 ltr. 680 x 750 x 420 mm zand-zout kist, rood

90329-6 170 ltr. 1000 x 600 x 650 mm zand-zout kist, geel

90329-12 330 ltr. 1260 x 700 x 760 mm zand-zout kist, geel

90329-SHOVEL n.v.t. schep voor zand-zout kist, rood

ZZ-TEKST n.v.t. hoogte 80 mm kleefletters, zwart, per woord

Door hun constructie en vormgeving zijn deze rotatiegegoten bak-
ken bij uitstek geschikt voor buitengebruik. Ze zijn vervaardigd van 
weerbestendig, taai lineair HDPE. De dubbelwandige deksels gaan 
condensvorming tegen.

Veiligheid
Veilig vervoeren betekent ook 
slippen voorkomen. Plaats 
daarom zand-zoutbakken in de 
buurt van laad- en losdeuren, 
zeker als er gevaarlijke stoffen 
gehandeld worden!

Extra optie bij de rotatiege-
goten strooizoutbakken: RVS 
overval sluiting. Afsluiten in de 
zomer voorkomt misbruik.

art.nr. inhoud afmeting lxbxh omschrijving

ZANDZOUT210 210 ltr. 790 x 605 x 775 mm zand-zout kist, groen met oranje 
deksel

ZANDZOUT400 400 ltr. 950 x 700 x 900 mm zand-zout kist, groen met oranje 
deksel

optioneel: metalen uitschepopening (zie bovenstaande afbeelding).

Strooizoutbakken, weerbestendig, druipwaterdicht.

Spuitgegoten strooikisten uit HDPE en vorstbestendig tot -40°C. 
Standaard hangslotvoorziening. Optioneel te voorzien van uitschep-
opening. 

Zand-zout strooikisten op poten, eenvoudig te verplaatsen.
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LEKKEN 
VOORKOMEN

ZAND-ZOUT
KISTEN

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken.

Legenda




