
Zwaarlast onderzetwagens kunnen een belasting tot 500 kilo dragen 
en blijven ondanks een zware belasting makkelijk te verplaatsen.

art.nr. omschrijving afmetingen belastbaarheid

80-184-185 transportroller 800 x 600 mm tot 500 kg

80-954-85 transportroller 1200 x 800 mm tot 500 kg

�89-2-3-2DB trekstang n.v.t. n.v.t.

Wij maken ook graag maat -
werk transportrollers aange -
past aan uw wensen van staal 
of met behulp van aluminium 
profielen.

Semi-maatwerk (hoeken en 
profielen zijn standaard, ma -
ten, wielen en vorken zijn vrij).

1200 x 800 wagens in gebruik magazijn Swedish Match. 

Transportrollers voor brood -
bakken om ze zonder extra 
manipulatie te verplaatsen 
vanuit diepvries-, koel- of op -
slagplaats.

art.nr. omschrijving

WWA700 700 x 495 mm

MAGAZIJN-
EQUIPMENT

EURONORM 
TRANSPORT-

ROLLERS

Geschikt voor pallets en palletboxen van 1200x800 of 1200x1000 mm.

1250 x   850 x 280 mm
1250 x 1050 x 280 mm

voldoet aan EN 1757-3 (veiligheid van 
industriële vrachtwagens).
rubber loopvlak ø200 mm 

art.nr. omschrijving afmetingen belastbaarheid*

4019.101.41
(4019.101.61/ 4019.101.81)

onderzetwagen 1250 x 850 x 280 
mm

500 kg - 1200 kg

4019.101.51
(4019.101.71/ 4019.101.91)

onderzetwagen 1250 x 1050 x 
280 mm

500 kg - 1200 kg

*3 modellen leverbaar met belastbaarheden van 500, 1000 en 1200 kg.

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken. 
Leverbaar na overleg. 
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Gegalvaniseerd stalen trans -
portroller voor broodbakken 
Optioneel met displaybeugel.

zwaarlast kunststof transportroller leeg eenvoudig stapelbaar
belastbaar tot 500 kilo
polyurethaan loopvlak ø125 mm 
galva vorken en velgen




